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PT Deep Primer  
 

-пере-упрочнение поверхности- 
(очень эффективная комбинация силикатов и полимеров) 

 
 
Описание материала 
PT Deep Primer – это грунтовка глубокого проникновения на основе силикатов и полимеров с 
очень высоким сухим остатком по новой технологии PT IQ-Technology. Имеет очень низкую 
вязкость и глубоко проникает в основание. PT Deep Primer приводит к сужению капилляров в 
основании и увеличивает стабильность поверхности путем реакции силикатов с щелочной 
поверхностью.  
 

Область применения 
PT Deep Primer используется в качестве упрочняющей и гидроизоляционной грунтовки по 
поврежденным солями поверхностям из кирпича, бетона и другим щелочным поверхностям. 
Перед нанесением герметизирующих составов и реставрационных штукатурок, грунтовка PT 
Deep Primer останавливает проникновение солей в незатвердевший герметизирующий состав и 
штукатурки. Более того, материал применяется для повышения стабильности осыпающихся 
поверхностей. PT Deep Primer применяется в качестве грунтовки перед окрашиванием 
поверхности.  
 

Преимущества материала 

 Комбинация полимеров 

 Напыляемый 

 Пере-упрочнение 

 Технология PT IQ-Technology 

 Глубокое проникновение 

 Низкая вязкость 

 Закрытие пор 

 Деактивация солей 

 Очень эффективен 

 Применяется на пораженных солями поверхностях 

 Универсальная грунтовка глубокого проникновения 

 Не содержит растворитель 

 Сделано в Германии 
 

Спецификация 
Состав : специальные силикаты/полимеры (IQ-Silicate-Technology) 
Цвет : молочно-белый 
Консистенция : жидкая 
Плотность : прибл. 0,99 г/мл. 
Температура применения : +50С до +350С 
Вязкость : < 25 мПа·с 
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pH - значение : прибл. 10,5  
Расход : прибл. 0,2 – 0,5 кг/м2 в зависимости от абсорбирующей  

способности основания 
 

Все приведенные технические данные получены на основании измерений в нашей лаборатории. 

Пожалуйста, обращайте внимание на инструкции по безопасности, указанные на упаковке и 
придерживайтесь рекомендаций, приведенных в листах безопасности и этикетках на упаковке. 
 

Форма поставки 
10 кг канистра                                                                                                Номер изделия: 10300010 
 

Хранение 
12 месяцев (в сухом, не подверженном воздействию мороза месте, +50С до +250С, в оригинальной 
упаковке) 

Нанесение 
Подготовка основания 
Основание должно быть минеральным, сухим или слегка влажным, прочным, абсорбирующим и 
чистым. Вещества, препятствующие адгезии такие как жир, масло, смазка для опалубки, 
несвязанные с основанием частицы и пыль должны быть удалены перед нанесением PT Deep 
Primer. 

Материал 
PT Deep Primer может наносится при помощи жесткой кисти с натуральным ворсом или методом 
напыления на обрабатываемую поверхность. После затвердевания и времени прохождения 
реакции на протяжении 30 минут (в зависимости от влажности воздуха и температуры основания 
и окружающей среды), поверхность может покрываться гидроизоляционными материалами типа 
PT Reactive Slurries или PT Restoration Plaster. 
 

Рекомендованный инструмент 
Кисть 
Шпатель 
Перчатки 
Защитные очки 
Миксер 
Устройство для напыления 
Область применения 

 
 
Примечания 
Информация, приведенная в данном техническом описании, соответствует настоящему уровню развития и 
основывается на нашем опыте, наших знаниях и не является окончательной. Исследования необходимо проводить с 
фокусом на соответствующий строительный объект и область применения материала. Профессиональный совет 
технических экспертов proof-tec не исключает надлежащего планирования и выполнения гидроизоляционных работ, а 
также контроля их выполнения инженерным составом. Мы ответственны за материал в наших условиях поставки и 

продажи и не несем ответственность за нанесение наших материалов. Следует неукоснительно придерживаться 

общепринятых правил применения материалов. При необходимости, выполнить предварительное тестирование. 
 
Версия 02/2017 
Все предыдущие версии данного технического описания не действительны и не должны больше использоваться 
 
 
 

 



 

 

 


