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PT Water-Stop Powder 
 

-останавливающий воду порошок- 
(затвердевает в течении нескольких секунд, водонепроницаем) 

 
 
 
Описание материала 
PT Water-Stop Powder – вступает в реакцию немедленно после контакта с водой и затвердевает 
в течении нескольких секунд. Материал на основе цемента и ускоряющего схватывание 
катализатора. Специальные добавки обеспечивают высокоскоростное затвердевание. PT Water-
Stop Powder является водонепроницаемым и надежным.  
 

 
Область применения 
PT Water-Stop Powder применяется для немедленной герметизации протекающей воды (воды под 
давлением). Такие протечки могут возникать в резервуарах, бетонных трубах, тоннелях, подвалах 
и иных подобных местах. PT Water-Stop Powder может использоваться при ремонте бетона, а 
также в качестве добавки к растворам, для ускорения прохождения реакции.  
 

 
Преимущества материала 

 Материал на цементной основе 

 Вступает в реакцию за секунды 

 Сухой раствор 

 Устойчив к воздействию солей 

 Не имеет усадки 

 Устойчив к атмосферным воздействиям 

 Абсолютно водонепроницаем 

 Открыт к диффузии паров 

 Применяется от поступающей воды под давлением 

 Содержит ускоряющие схватывание катализаторы 

 Сделано в Германии 
 

 
Спецификация 
Состав : специальный цемент, добавки 
Цвет : серый 
Реакция : немедленная, после контакта с водой 
Температура применения : +50С до +350С 
Расход : зависит от пористости основания 

 
Все приведенные технические данные получены на основании измерений в нашей лаборатории. 
 

Пожалуйста, обращайте внимание на инструкции по безопасности, указанные на упаковке и 
придерживайтесь рекомендаций, приведенных в листах безопасности и этикетках на упаковке. 
GISCODE: ZP1 
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Форма поставки 
15 кг ведро                                                                                                       Номер изделия: 0620015 
 

Хранение 
12 месяцев (в сухом, не подверженном воздействию мороза месте, +50С до +250С, в оригинальной 
упаковке) 
 

Нанесение 
Подготовка основания 
Основание должно быть прочным, стабильным, не содержать гипс и чистым. Вещества, 
препятствующие адгезии такие как жир, масло, смазка для опалубки, несвязанные с основанием 
частицы и пыль должны быть удалены перед нанесением PT Water-Stop Powder. В дополнение к 
вышеизложенному, основание должно быть мокрым, при необходимости, поверхность, 
подлежащую герметизации необходимо раскрыть на глубину до 3 см и промыть водой.  
 
Материал 
PT Water-Stop Powder применяется сразу, без добавления воды, прямо из упаковки. Материал 
прижать сильно рукой в месте течи и удерживать до тех пор, пока вода не перестанет поступать 
(приблизительно, 6-20 секунд). Время прохождения реакции зависит от температуры воды. Для 
выполнения работ необходимо одеть гладкие и удобные резиновые перчатки. Наплывы, 
неровности и шероховатости материала можно удалить при помощи прочного острого шпателя 
или кельмы.  
После герметизации мест протечек, мы рекомендуем выполнить комплексную гидроизоляцию 
прилегающей поверхности. Для выполнения этой работы рекомендуем использовать PT Reactive-
Slurry Crystalline (смотрите соответствующее описание). 
 

 
Рекомендованные инструменты 
Гладкие резиновые перчатки 
Защитные очки 
Шпатель 
Кельма 

 
Область применения 
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Примечания 
Информация, приведенная в данном техническом описании, соответствует настоящему уровню развития и 
основывается на нашем опыте, наших знаниях и не является окончательной. Исследования необходимо 
проводить с фокусом на соответствующий строительный объект и область применения материала. 
Профессиональный совет технических экспертов proof-tec не исключает надлежащего планирования и 
выполнения гидроизоляционных работ, а также контроля их выполнения инженерным составом. Мы 
ответственны за материал в наших условиях поставки и продажи и не несем ответственность за нанесение 
наших материалов. Следует неукоснительно придерживаться общепринятых правил применения 
материалов. При необходимости, выполнить предварительное тестирование. 

 
 
 
Версия 02/2017 
Все предыдущие версии данного технического описания не действительны и не должны больше 
использоваться 

 
 

 


